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Model
KIT 3 - 150
KIT 3 - 200
KIT 3 - 250
KIT 3 - 300
KIT 3 - 350

Model A mm B mm C mm Kg. Model. PLURY
BELL  150 - 1/4 ton 150 200 125 12 W1 9.0 | W1 15.0

BELL  200 - 1/4 ton 200 250 125 17 W1 9.0 | W1 15.0

BELL  150 - 4/6.5 ton 150 200 105 11 W1 27.0 | W1 40.0

BELL  200 - 4/6.5 ton 200 250 125 20 W1 27.0 | W1 40.0

BELL  250 - 4/6.5 ton 250 300 145 24 W1 27.0 | W1 40.0

BELL  150 - 7/40 ton 150 200 105 17 W1 65.0 | W1 95.0 | W2 60.0 | W2 80.0
W2 100.0 | W2 120.0 | W2 150.0 | W2 180.0

BELL  200 - 7/40 ton 200 250 105 20 W1 65.0 | W1 95.0 | W2 60.0 | W2 80.0
W2 100.0 | W2 120.0 | W2 150.0 | W2 180.0

BELL  250 - 7/40 ton 250 300 125 22 W1 65.0 | W1 95.0 | W2 60.0 | W2 80.0
W2 100.0 | W2 120.0 | W2 150.0 | W2 180.0

BELL  300 - 7/40 ton 300 350 180 37 W1 65.0 | W1 95.0 | W2 60.0 | W2 80.0
W2 100.0 | W2 120.0 | W2 150.0 | W2 180.0

BELL  350 - 7/40 ton 350 400 180 43 W1 65.0 | W1 95.0 | W2 60.0 | W2 80.0
W2 100.0 | W2 120.0 | W2 150.0 | W2 180.0

ADAPTADOR CAMPANA PARA 
POSTES

 › Diseñado para la perforación vibratoria de postes de madera, hormigón y acero.

 › Accesorio de goma amortiguadora adecuado para vibroclavar postes de hormigón, evitando dañar el propio poste
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